
DDV-Dokumentasjon 
TECEsolid WC betjeningsplate 

Systembeskrivelse: 

TECEsolid WC betjeningsplate for to spylevolum 
 
Betjeningsplate for TECE sisterner, for topp- eller 
frontmontasje. Svært lavtbyggende (6 mm) betjeningsplate 
i rustfritt stål med gummidempede betjeningsknapper, 
inklusive festemateriell.  
 
Betjeningsplaten TECEsolid er spesielt tilpasset offentlige 
toaletter der holdbarhet har høyeste prioritet. Visuelt 
kjennetegnes betjeningsplaten av den flate 
konstruksjonen, de harmonisk avrundede hjørnene og en 
overflate i rustfritt stål av høy kvalitet. 
TECEsolid har en beskyttende metallplate som forhindrer vandalisme. Skjulte skruer (tilvalg) 
forhindrer tyveri og gummidempede knapper demper lyd og bidrar til en god betjening. 
 
Dimensjoner (B x H x D): 220 x 150 x 6 mm. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Følgende varenummer inngår i systemet: 

NRF Beskrivelse 
6122644 TECEsolid WC betjeningsplate, børstet rustfritt 
6122645 TECEsolid WC betjeningsplate, børstet rustfitt Anti-fingermerke 
6122646 TECEsolid WC betjeningsplate, forkrommet 
6122647 TECEsolid WC betjeningsplate, hvit blank 
6122648 TECEsolid WC betjeningsplate, hvit matt 
6122781 TECEsolid WC betjeningspate, sort matt 

Må bestilles separat: 

NRF Beskrivelse 
6122649 TECEsolid skjult feste tyverisikring, inkl. verktøy 
6122651 TECEsolid distanseramme, grå 
6122652 TECEsolid distanseramme, hvit 

 

 

 



DDV-Dokumentasjon 
Drift og vedlikehold 

Rengjøring: 

 Overflaten skal alltid rengjøres med en myk klut 

 Fjern først smuss med den myke kluten. 

 Bruk kun varmt vann til rengjøring av de synlige overflatene. 

 Glassoverflater kan rengjøres med fargeløs, mild glassrens. 

 Fukt kluten med glassrens og tørk av med lett trykk. 

 Ikke bruk skurende eller aggressive rengjøringsmidler og svamper! 

Kontroll/Vedlikehold: 

Periodisk funksjonskontroll og kontroll for skader 

Transport og lagring: 

Unngå støt og slag. Lagres i original emballasje 
 

Generell informasjon 
 
TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020. 
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS’ hjemmeside, www.tece.no 
 

Kontakt og service 
 
Salg i Norge: 
TECE Norge AS 
Snipetjernveien 4 
1405 LANGHUS 
Tlf. 91503654 
E-post: post@tece.no 
Web: www.tece.no 
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